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HUBER+SUHNER
Kernmarkt

Fixed Access Networks

Markttrends HUBER+SUHNER HUBER+SUHNER
Differenzierung Losungen
» Glasfasernetz wéachst ndher an die Hauser » Modularitat, Packungsdichte, kundenspezifisch * Fiber-Losungen flr Vermittlungszentralen
(FTTH) » Benutzerfreundlichkeit * Aulenanlage
» Wettbewerb zwischen Landern / Regionen * Beste TCO » Kundenstandort (FITH)

flr beste Breitbandinfrastruktur
» Schwellenlander sind auf kostengtnstige
Losungen angewiesen

Anspruch: Erste Wahl fir Top-20-Festnetzbetreiber weltweit in Bezug auf kundenspezifische Fiberoptik-Losungen sein
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HUBER+SUHNER

Passive und aktive
Komponenten in modernen
FTTx Netzen



Agenda

LOosungen fur den Markt Kommunikation
HUBER+SUHNER FTTx Portfolio
Central Office

Aul3enbereich

Tellnehmeranschluss
HUBER+SUHNER BKtel Portfolio
Optisches Transportnetz

FTTx - Fiber-to-the-home

HFC — Hybrid Fiber Coax

Kopfstellentechnologien
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HUBER+SUHNER
Losungen fur den Markt Kommunikation

Kommunikation in Gebauden —HF, FO
e Fiber in the Home
* Mobilfunkabdeckung in Geb&auden

Rechenzentren — FO

.

Mobile Kommunikation — HF, FO
» Basisstation
* Macro Cells
+ Small Cells

Festnetz — FO
* Vermittlungsstelle
* Fiber to the Home
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H+S FTTx Portfolio

HUBER+SUHNER

Teilnehmeranschluss

Teilnehmer-
anschluss

AufRenbereich

Fiber in the Home L6sung NE4
Wandgehause APL, indoor/ outdoor
Splitterintegration moéglich
Vorkonfektionierte Lésungen

Spezielle in Home Verbinder flr hochsten
Sicherheitsanspruch

Vermittlungszentrale AuRenbereich
Central Office « KVZ als SpleiRlésung fiir
* ODF L0Osung (3 Systeme) Gebaudeanschluss
* Modularer Aufbau * MFG's als POP (aktiv oder passiv)
 Verbinder und Kabelldsungen  Verbinder und Kabell6sungen
+ Splitterintegration moglich « Splitterintegration moglich
+ Service
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HUBER+SUHNER
Central Office

Vermittlungszentrale

18. November 2021 | fibreVISION 2021



HUBER+SUHNER

SFAST"

.individuelle Vorbestlckung des Schrankes durch HUBER+SUHNER
spart auf der Kundenseite Aufbau sowie Installationszeit®.

» cleveres optisches Hauptverteiler System
2200x600/900/1200x300

* nach ETS Norm konstruierte Schrankabmessungen

* Permanent gefiihrte und kontrollierte Biegeradiusbegrenzung
(min. 35mm) fur Fasern und Rangierkabel

» Side- (LISA) und Front Access Losungen (SYLFA & SYLFA HD)
» von vorne frei zugangliche C-Rahmen Konstruktion

* Modular aufbau- und erweiterbar (bis zu 3240 Fasern auf einer
Stellflache von 2200x900x30cm)

+ alle Wege mit einer Patchcordlange schaltbar
(vereinfachte Lagerhaltung)

+ Kabel von oben und unten zufiihrbar
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HUBER+SUHNER
Aul3enbereich

Teilnehmer-
anschluss

AuBenbereich

Vermittlungszentrale
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SMART - CABIN 8/4

SMART CABIN - Die Strassenverteiler Losung von HUBER+SUHNER fir einen zeit- und
kosten-effizienten Glasfasemetzaufbau.

Das UNI 8 Gehause der Firma SICHERT mit nur 400mm Tiefe fir den Abschluss von 144
Teilnehmemn.

Fakten
o Aufnahme von 144 Mikrorohren @7 mm
Verschiedene Moglichkeiten zur Befestigung von Biindeladerkabel / Mikrokabel
Kassettensystem ACS fiir modularen Aufbau — 2 x 36 Steckplatze
Einfaches Handling — Sichere Kabelfihrung
Gehause UNI 8 / 400mm Tiefe
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Kassettensystem - ACS (Advanced Cassette System)

| ACS SCM (Single Circuit) | ACS MCM (Multicircuit) | ACS SPC (Splitterkassette)

Strassenkabine UNI 8/998/400

Dimension Aussen: 998 (+400) x 754 x 400 mm

RElERERE

Messemuster / Applikation zeigt......

144 x Mikro-Rohrchen @7 mm - GABOCOM

72 x Water — Gas Temination (WGT 7mm) — ELITEX GmbH

72 x Water — Gas Blocker GABOCOM

144 x Micro Unitube Cable (MuC - 2x SM G.657 A1) - TKF

2 x Mikro-Réhrchen @12 mm - GABOCOM

2 x Water — Gas Temination (WGT 12mm) — ELITEX GmbH

2 x Loose Tube Mini Cable (LTMC - 72« SM G.857.A1 (8x12)) - TKF
72 x ACS SCM Kassetten

144 x CRC Kabelbefestigung

Diverse Informationen

CRC Kabelbefestigung

1

o

Kabel
- = —_—
MuC - 2x SM G.657.A1 LTMC - 72x SM G.657 A1 (6x12)

HUBER+SUHNER



_ HUBER+SUHNER
Teilnehmeranschluss

Teilnehmer-
anschluss
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_ HUBER+SUHNER
Kundenabschluss OptiBox

* Bis zu 96 LC Adapter oder 144 Spleil3e (OTB12)
+ Spleil3/ Patch Kombination

» Forderfahig nach Atene Richtlinie

* Abdichtung R6hrchen bis 12mm

» Turanschlag wechselbar

* Optional mit Schloss

+ IP 56 (OTB12) und IP54 (OTB4 und OTB6) OTB4 OTB6

» Splitterintegration moglich
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FTTH Innenkabel fir die NE4

 FTTH Innenkabel fir die Netzebene 4

-> Die Verbindung vom BEP (Building Entry Point) via FD (Floor Distributor) bis

zum OTO (Optical Telecommunications Outlet)

-> Glasfaser bis zum Endgerateanschluss

-> Performante und zukunftssichere Inhouseverkabelung

-> Sicher und storungsfrei, einfach zu verlegen

/_
VEPR B2 casl,al, d1

|

VETTER Einblastest tiber 150m

LSFH

2% Trockene Kabelkonstruktion,

Re °~ kein Gel
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Gerate-Patchkabel

Geb&audeverkabelung

Schacht/
Strassenschrank

NE4 |-

HUBER+SUHNER

Endgerate

B i

Optischer Netzabschluss
(Customer Premises Equipm.)

Opt. Telekom. Steckdose
(Opt. Telecommun. Outlet)

Gebaude-, Etagenverteiler
(Floor Distributor)

1= Gebaudeeinfuhrungspunkt
(Building Entry Point)

| !

Hauptkabel Hauseinftihrungs-

(Feeder) kabel (Drop)
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) HUBER+SUHNER
Ubersicht

Kommunikationsnetzwerk-Technologie

BKtel entwickelt, fertigt und implementiert hochzuverlassige und kundenspezifische Ldosungen fiir die
Signaltbertragung und -verarbeitung in Kommunikationsnetzen (FTTx- und/oder HFC-Technik)

Optisches Transport- FTTX
netzwerk Fiber-to-the-home

Ubertragung_von Anbindung von einzelnen
DVB-C/S2/T2-Signalen Gebauden an ein Glasfasernetz

HFC :
Hybrid Fiber Coax Kopfstellentechnologien
Breitbandnetz, das Glasfaser und Verbindung zwischen dem TV-
Koaxialkabel kombiniert; Signal von Satellitenantennen
ermdglicht digitale Daten und und dem TV-Netzwerk

Videoubertragung (HD)
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Optisches Transportnetz:

Optical Transmitters

» External modulated ultra long haul
 Direct modulated

« CWDM/DWDM

Optical Amplifiers

« EDFA and YEDFA

* Included WDM filters (XGS-PON ready)
* Flagship 64x19 dBm

19 — 45 cm deep
Indoor usage
Sophisticated Element Management

Application: RF video overlay, HFC
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19” stand-alone equipment
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) HUBER+SUHNER
Die XON FTTH/FTTB Produktfamilie im Uberblick

XON24 Basic Segment — TV only & IP pass through

Indoor Anwendung
[ FTTH/FTTB Anwendung
%’ TV & Radio Grundversorgung

1 XON1000 Starter Segment — IP only

Outdoor Anwendungen
FTTB Anwendungen
Unmanaged Medienkonverter

XON1300 Premium Segment—IP & TV

Indoor Anwendungen

FTTH & FTTB Anwendungen

Managed Medienkonverter

Modularer Aufbau

Maximale Flexibilitat durch Modulvielfalt
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HUBER+SUHNER
HFC — Hybrid Fiber Coax

Erdabzweiger Compact Amplifier Fibernode
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_ HUBER+SUHNER
Kopfstellentechnologien

Input Processing Output
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HUBER+SUHNER

HUBER+SUHNER Roadshow Tour 2021 - Breitbanddialog vor Ort - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=SLxNXu7y1VE

HUBER+SUHNER

' HUBER+SUHNER
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Michael Birkenfeld Marco Furlanetto
Sales Engineer Account Manager COM

michael.birkenfeld@hubersuhner.com marco.furlanetto@hubersuhner.com
+49 (2433) 9122-34 +49 (89) 6120-1127
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